
PRO 5 Avant Standard 100mm 1140 287 / 289

PRO 5 Avant Boost 110mm 1153 287 / 289

PRO 5 Arrière Standard 135mm 1275 289 / 287

PRO 5 Arrière Boost 148mm 1280 289 / 287

PRO 5 Arrière Super Boost 157mm 1285 289 / 289

PRO 5 Arrière 150mm 1285 289 / 289

PRO 5 Arrière 148mm DH 1390 288 / 287

PRO 5 Arrière 150mm DH 1395 289 / 289

PRO 5 Arrière Single Speed / Trials 1422 289 / 289    

PRO 5 Arrière Boost 148mm - E Bike 1355 289 / 287

PRO 5 Avant Standard 100mm 1040 257 / 258

PRO 5 Arrière Standard 135mm 1175 258 / 257

PRO 5 Arrière 150mm 1185 257 / 257

PRO 5 Arrière 150mm DH 1295 257 / 257

PRO 5 Arrière Single Speed / Trials 1320 258 / 258

PRO 5 Avant Standard 100mm 1082 269 / 271

PRO 5 Avant Boost 110mm 1090 269 / 271

PRO 5 Arrière Standard 135mm 1205 271 / 269

PRO 5 Arrière Boost 148mm 1210 271 / 269

PRO 5 Arrière 150mm 1217 269 / 269

PRO 5 Arrière 148mm DH 1320 271 / 269

PRO 5 Arrière 150mm DH 1325 269 / 269

PRO 5 Arrière Single Speed / Trials 1360 269 / 269

PRO 5 Arrière Boost 148mm - E Bike 1285 271 / 269

26” WHSP069 FORTUS 30 32H Noir 645 530

27.5” WHSP070 FORTUS 30 32H Noir 675 555

29” WHSP071 FORTUS 30 32H Noir 720 593

Diamètres Références Description

PRO 5 CL Avant Standard 100mm 1005 259 / 261   

PRO 5 CL Arrière Standard 135mm 1140 258 / 257

PRO 5 CL Avant Standard 100mm 1055 271 / 273

PRO 5 CL Avant Boost 110mm 1058 271 / 273

PRO 5 CL Arrière Standard 135mm 1175 271 / 269

PRO 5 CL Arrière Boost 148mm 1180 271 / 269

PRO 5 CL Avant Standard 100mm 1105 287 / 289

PRO 5 CL Avant Boost 110mm 1115 291 / 292

PRO 5 CL Arrière Standard 135mm 1245 289 / 288

PRO 5 CL Arrière Boost 148mm 1250 289 / 287
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |  FORTUS 30  |  PRO 5  

T: 02.98.20.07.50. - E: info@hopefrance.com - W: www.hopefrance.com

Les moyeux sont disponibles en sept couleurs d'anodisation : Rouge, Orange, Bleu, Violet, Argent, Noir, Bronze.

Largeur de pneu recommandée: 2.4” - 2.8” Pression maximale recommandée: 55 PSI / 4.1 Bar

Rayons G/DPoids Description

Rayons G/DPoids Description

Rayons G/DPoids Description
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JANTES

FORTUS 30 Avant :

Les roues Standard et Boost sont livrées avec les coupelles de 15mm.

FORTUS 30 Arrière :

Les roues standard sont livrées avec les coupelles 142x12mm.

Les roues Boost et DH Boost sont livrées avec les coupelles 148x12mm.

Les roues 150 et DH150 sont livrées avec les coupelles 150X12mm et 157X12mm. 

Les roues Super Boost sont livrées avec les coupelles 157x12mm.

Les roues Trial/Single-Speed sont proposées au choix avec les coupelles 
142X12mm ou 135X10mm à visser.




